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Líder do segmento

Especializada na fabricação de componentes para reboques, semirreboques 
e trailers, a FAMIT obteve e mantém posição de destaque em todo território 
brasileiro como fornecedora de produtos de elevado padrão de qualidade. A 
FAMIT dispõe de conhecimento técnico para oferecer as melhores soluções em 
usinados e estampados, desenvolvidos para o atendimento às especificidades 
de seus clientes.

Ampla abrangência nacional

Com cerca de 200 itens em seu portfólio de produtos, além do desenvolvimento 
de soluções exclusivas, a FAMIT atua em todo o território nacional e mantém 
a liderança em seu segmento, graças ao compromisso com a inovação em 
produtos e processos aliado a busca contínua pela qualidade.

Instalações

Com sede em Curitiba (PR) e filial em Mafra (SC), nossas plantas dispõem de 
variada gama de maquinários e equipamentos, possibilitando a utilização 
de recursos próprios para atender diversos segmentos da indústria, como a 
automobilística, construção civil, eletroeletrônicos, entre outros.

Parceiros da sua empresa

O comprometimento com o sucesso está no DNA de quem é FAMIT, característica 
ampliada pelo investimento contínuo em desenvolvimento, treinamento e 
inovação. A equipe de vendas FAMIT está atenta às necessidades dos clientes e 
sempre terá uma solução para oferecer em seus segmentos de atuação.
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	 O sistema de amarração de cargas tensionadas utiliza catracas 
combinadas e cintas planas em poliéster, que facilitam os processos, 
proporcionando amarrações simples, rápidas e extremamente seguras, seja em 
transportes provisórios ou contínuos.
	
CUIDADOS

• Certifique•se de que as costuras não estejam danificadas
• Sempre examine as cintas à procura de defeitos
• Não dê nó nas cintas
• Proteja cantos vivos para evitar danos à cinta

As cintas de poliéster podem ser limpas com detergente neutro e água

LEGENDA
               
                  = Ideal para arrasto

                  = Ideal para amarração

Conjunto de amarração • TRICK 25mm
Ref. 401.00.012

Conjunto de amarração • TRICK 35mm
Ref. 401.00.013

2.000 kg 

800 kg 

Cinta de arrasto 6m • Gancho giratório
Ref. 401.00.009

Capacidade de 
tração

Capacidade de
amarração

Capacidade de
amarração

600 kg 
6m

4,2m

6m

1,2mm

1,2mm

2mm

50mm

25mm

35mm

0,59kg

0,4kg

1kg

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

ESPESSURA

ESPESSURA

ESPESSURA

LARGURA

LARGURA

LARGURA

PESO

PESO

PESO
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COMPONENTES DE BORRACHA

Cinta Cegonheira
Ref. 401.00.034

Conjunto de amarração • TRICK 50mm
Ref. 401.00.015

Conjunto de amarração • TRICK 50mm
Ref. 401.00.014

3.000 kg 

4.000 kg 

1.500 kg 

AMARRAÇÃO E ARRASTE

9m

9m

3m

2mm

2,4mm

2mm

50mm

50mm

50mm

1,9kg

2,43kg

1,83kg

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

ESPESSURA

ESPESSURA

ESPESSURA

LARGURA

LARGURA

LARGURA

PESO

PESO

PESO
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	 Oferecendo segurança, proteção e facilidade nas operações de 
movimentação das embarcações em carretas náuticas, os componentes de 
borracha e PVC da FAMIT, em diversos tamanhos e dimensões, são soluções de 
qualidade que agregam valor e desempenho ao seu reboque.

Ø 16,50mm

Ø 16,50mm

Ø 13,50mm

Ø 13,50mm

0,7kg

1,4kg

0,32kg

0,4kg

PESO

PESO

PESO

PESO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

Rolete de borracha Ø 80x75
Ref. 401.00.004

Rolete de borracha Ø 95x220
Ref. 401.00.003

Rolete de borracha Ø 80x190
Ref. 401.00.001

Rolete de borracha Ø 80x100
Ref. 401.00.005

190

15

42
,5

0

80

16
,5

0

220

95

16
,5

0

56
,5

0

15

75
10

80

42
,5

013
,5

0
13

,5
0

10
100

80

35

12 13



Rolete de borracha Ø 45x172
Ref. 401.00.006

Guarnição lateral
Ref. 401.00.031

Apoio tipo U
Ref. 401.00.008

Apoio tipo Y 
Ref. 401.00.007

COMPONENTES DE BORRACHA

Rolo montado PVC 3”
Ref. 401.15.014

Ø 13,50mm

Ø 12,50mm

0,2kg

0,8kg

PESO

PESO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

Rolo montado PVC 4”
Ref. 401.15.015

Rolo montado PVC 5”
Ref. 401.15.016

Rolo montado PVC 8”
Ref. 401.15.017

Ø 13mm

Ø 12,50mm

1/2”

1/2”

Ø 17mm

Ø 17mm

0,11kg

0,16kg

0,65kg

1kg

0,5kg

0,8kg

PESO

PESO

PESO

PESO

PESO

PESO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

PARAFUSO DE
FIXAÇÃO

PARAFUSO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

143
74

11
4

77 54

13
0

88 51

180,50

96,50

88

122

64 17

198

88 64 17

172

45

26
,5

0

13
,5

0

20

152,50

45
11

8
75

12,50

130

25

52

13

23,50

53

66
,5

0

12,50

38,50

4,50

80 49

12,2
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COMPONENTES DE BORRACHA

Rolo montado PVC 12”
Ref. 401.15.019

Rolo montado PVC 10”
Ref. 401.15.018

Ø 17mm

Ø 17mm

1kg

1,2kg

PESO

PESO

FURO DE
FIXAÇÃO

FURO DE
FIXAÇÃO

248

89 61 17

299

89 59 17

16
GUINCHOS
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Comparativo de tamanhos

19

	 Com excelente desempenho mecânico, a linha de Guinchos Manuais da 
FAMIT destaca•se por sua confiabilidade mecânica e seu design. Com a utilização 
de softwares de última geração, desde a concepção, além de ferramentas e 
máquinas modernas, a FAMIT oferece ao mercado produtos obtidos por meio do 
uso racional de materiais e da adoção de processos industriais de transformação 
ecologicamente corretos. 
	 Fabricados em aço carbono ou inoxidável, os modelos atendem a diversos 
segmentos, tais como:

• Náutico
• Automotivo
• Agropecuário
• Construção civil

Projetos de alta especifidade, como para utilização em plataformas de petróleo, 
usinas siderúrgicas, de mineração e químicas, fazem parte do escopo de 
serviços oferecidos pela FAMIT. Entre em contato com nossa equipe para mais 
informações.
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G1 Inox
Ref. 402.00.002

G1 Zincado
Ref. 402.00.001

5m de cinta
15m de cabo de aço

6m de cinta 20m de 
cabo de aço

5m de cinta
15m de cabo de aço

5m de cinta
15m de cabo de aço

130kg 130kg

130kg

130kg

Manual Manual

Manual

Manual

1:3,23 1:3,23

1:3,23

1:3,23

50x1,2mm 50x1,2mm

50x1,2mm

50x1,2mm

1,84kg 1,81kg

1,84kg

1,81kg

TRAVAMENTO TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

REDUÇÃO REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

PESO PESO

PESO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 

Capacidade 

400 kg 

400 kg 

GUINCHOS

G1 Preto
Ref. 402.00.013

Capacidade 400 kg G2 Zincado
Ref. 402.00.003

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

200Kg

Manual

1:4,36

50x1,2mm

3,27kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 600 kg 

G1 S Zincado
Ref. 402.00.020

400 kg 

Capacidade 

Capacidade 

400 kg G1 S Zincado com cinta 6m
Ref. 402.00.021

3/16” (4,76m) 3/16” (4,76m)

1/4” (6,35mm)

3/16” (4,76m)

3/16” (4,76m)

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

6m de cinta 20m de 
cabo de aço

130kg

Manual

1:3,23

50x1,2mm

2,39kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

3/16” (4,76m)CABO DE AÇO
RECOMENDADO

INOX
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Capacidade 600 kg G2 F Inox
Ref. 402.00.007

GUINCHOS

G2 F Zincado
Ref. 402.00.005

G2 Inox
Ref. 402.00.004

Capacidade 

Capacidade 

600 kg 

600 kg 
Capacidade 600 kg G2 Zincado com cinta 6m

Ref. 402.00.022

Capacidade 600 kg G2 S Zincado
Ref. 402.00.024

Capacidade 600 kg G2 S Zincado com cinta 6m
Ref. 402.00.025

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

200Kg

200kg

200Kg

200kg

200kg

200kg

Manual

Manual

Manual

Manual

Automático

Automático

1:4,36

1:4,36

1:4,36

1:4,36

1:4,36

1:4,36

50X1,2mm

50X1,2mm

50X1,2mm

50X1,2mm

50X1,2mm

50X1,2mm

3,27kg

3,82kg

2,56kg

3,13kg

4,34kg

4,34kg

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

PESO

PESO

PESO

PESO

PESO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

INOX

INOX
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G4 Zincado 
Ref. 402.00.010

G4 Preto com proteção
Ref. 402.00.011

Capacidade 1.000 kg 

7m de cinta 20m de 
cabo de aço 

7m de cinta 20m de 
cabo de aço

340Kg

340kg

Automático

Automático

1:19,04

1:19,04

70x2mm

70x2mm

9,43kg

10kg

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

PESO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 1.000 kg Capacidade 600 kg G2 F Preto com proteção
Ref. 402.00.006

7m de cinta 20m de 
cabo de aço

7m de cinta 20m de 
cabo de aço

270kg

270kg

Automático

Automático

1:9,12

1:9,12

70X2mm

70X2mm

8,15kg

8,53kg

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

CINTA RECOMENDADA

PESO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 

Capacidade 

800 kg 

800 kg 

G3 Zincado
Ref. 402.00.008

G3 Preto com proteção
Ref. 402.00.009

GUINCHOS

12m de cinta 20m de 
cabo de aço

200kg

Automático

1:4,36

50X1,2mm

4,58kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

1/4” (6,35mm)

5/16” (7,94mm)

5/16” (7,94mm)

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

5/16” (7,94mm)

5/16” (7,94mm)

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

INOX

G4 Inox 
Ref. 402.00.027

7m de cinta 20m de 
cabo de aço 

340Kg

Automático

1:19,04

70x2mm

9,43kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 1.000 kg 

5/16” (7,94mm)CABO DE AÇO
RECOMENDADO
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HW Inox
Ref. 402.00.015

70m de cabo de aço

70m de cabo de aço

800kg

5/16” (7,94mm)

800kg

5/16” (7,94mm)

Automático

Automático

1:42,65 e 1:48

1:42,65 e 1:48

23,07kg

23,07kg

TRAVAMENTO

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

PESO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

CABO DE AÇO
RECOMENDADO

Capacidade 800 kg 

45m de cabo de aço

700kg

Automático

1:44,65

21,5kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 

Capacidade 

*Com redução ajustável 

*Com redução ajustável 

2.000 kg 

50m de cabo de aço

420Kg

Automático

1:32

36,68kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 1250 kg GM 1250
Ref. 402.00.017

GM 2000
Ref. 402.00.019

GUINCHOS

3/8” (9,53mm)CABO DE AÇO
RECOMENDADO

HW Aço carbono
Ref. 402.00.016

800 kg 

70X2mmCINTA RECOMENDADA

5/16” (7,94mm)CABO DE AÇO
RECOMENDADO

INOX

100m de cabo de aço

340kg

Automático

1:25,38

70x2mm

17kg

TRAVAMENTO

REDUÇÃO

CINTA RECOMENDADA

PESO

CAPACIDADE DO 
TAMBOR*

CAPACIDADE DE 
IÇAMENTO (1ª camada)

Capacidade 1.000 kg G4 Zincado 100m 
Ref. 402.00.012

5/16” (7,94mm)CABO DE AÇO
RECOMENDADO
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	 As esferas de engate são elementos sob constantes solicitações mecânicas 
e responsáveis por transmitir a força que traciona o reboque. Por essa razão, 
amplia•se a necessidade de um produto robusto e de qualidade, fator que 
torna imprescindível a busca de maior resistência mecânica por meio dos aços 
disponíveis.

	 As Esferas de Engate FAMIT têm como matéria•prima padrão o aço ABNT 
1045 para maior resistência, ou aço inox AISI 304, que evita os efeitos de 
corrosão.
	 Contando com processos de fabricação de última geração, a FAMIT 
assegura a robustez e a segurança de seus produtos em todos os modelos 
disponíveis na linha de Esferas de Engate.
 

ESFERA Ø40
ZINCADA 
Ref. 404.00.009

Capacidade 400 kg 

Porca castelo e 
arruela de pressão.

5/8” UNF

Aço SAE 1045

0,45kg

MATERIAL

PESO

ITENS
INCLUSOS

ROSCA PARA
FIXAÇÃO

ESFERA Ø34
ZINCADA 
Ref. 404.00.008

Capacidade 250 kg 
Porca castelo e 
arruela de pressão.

5/8” UNF

Aço SAE 1045

0,3kg

MATERIAL

PESO

ITENS
INCLUSOS

ROSCA PARA
FIXAÇÃO

ESFERA Ø50
FORJADA • ZINCADA
Ref. 404.00.014

Capacidade 1.590 kg 
Porca castelo e 
arruela de pressão.

3/4” UNF

Aço SAE 1045

0,9kg

MATERIAL

PESO

ITENS
INCLUSOS

ROSCA PARA
FIXAÇÃO
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ESFERA Ø60
ZINCADA
Ref. 404.00.016

ESFERA Ø50
ZINCADA • ROSCA 1”
Ref. 404.00.013

ESFERA Ø50 
INOX
Ref. 404.00.002

Capacidade 

Capacidade 

Capacidade 

4.000 kg 

1.590 kg 

910 kg 

Porca castelo e 
arruela de pressão.

Porca castelo e 
arruela de pressão.

Porca castelo e 
arruela de pressão.

1 1/4” UNF

1” UNF

3/4” UNF

Aço SAE 1045

Aço SAE 1045

Inox AISI 304

1,8kg

1kg

0,9kg

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

PESO

PESO

PESO

ITENS
INCLUSOS

ITENS
INCLUSOS

ITENS
INCLUSOS

ROSCA PARA
FIXAÇÃO

ROSCA PARA
FIXAÇÃO

ROSCA PARA
FIXAÇÃO

ESFERAS
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Trava de engate Ø40 
Ref. 403.00.002

Capacidade 910 kg 

Trava de engate Ø34
Usinada
Ref. 403.00.001

Capacidade 450 kg 

Esfera Ø34mm

Ø30 a 35mm

450kg

45kg

Zincado

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

1.64kg

ITENS INCLUSOS

PESO

COMPATIBILIDADE

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

Trava de engate Ø50 
Estampada
Ref. 403.00.013

Capacidade 1.590 kg 

Esfera Ø40mm

Esfera Ø50mm

Ø35,90 a Ø40,90mm 

de Ø47,50 a Ø52,50mm

910kg

1590kg

90kg

160kg

Zincado

Zincado

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

1.59kg

2.38kg

ITENS INCLUSOS

ITENS INCLUSOS

PESO

PESO

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

35

	 Desde a primeira até a última etapa do desenvolvimento dos produtos 
FAMIT, a segurança é fator fundamental para atender a responsabilidade de 
oferecer itens que atendam aos requisitos de qualidade demandados pelo 
mercado.
	
	 Fabricadas para atendimento da norma técnica internacional SAE J684, 
as Travas de Engate FAMIT ainda são submetidas a testes de qualidade virtuais e 
laboratoriais que confirmam e garantem a robustez dos produtos. Com variados 
modelos e capacidades, as travas de engate da marca FAMIT trazem a perfeita 
conexão com qualquer reboque ou trailer.
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Trava de engate Ø60
Usinada 
Ref. 403.00.005

Capacidade 4.000 kg 

Trava de engate Ø50
Preta/Quadrada 
Ref. 403.00.011

Capacidade 1.590 kg 

Trava de engate Ø50
Reforçada
Ref. 403.00.006

Capacidade 2.270 kg 

Esfera Ø50mm

Esfera Ø50mm

Esfera Ø60mm

    47,50 a     52,50mm

Ø47,50 a Ø52,50mm

Ø57,70 a Ø62,70mm

1590kg

2270kg

4000kg

160kg

227kg

400kg

Pintura epóxi

Zincado

Zincado

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

2.81kg

3,19kg

4.91kg

ITENS INCLUSOS

ITENS INCLUSOS

ITENS INCLUSOS

PESO

PESO

PESO

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL
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Trava de engate Ø50
Quadrada
Ref. 403.00.007

Trava de engate Ø50
Preta/Usinada 
Ref. 403.00.012

TRAVAS DE ENGATE

Capacidade 

Capacidade 

1.590 kg 

1.590 kg 

Trava de engate Ø50
Usinada 
Ref. 403.00.004

Capacidade 1.590 kg 

Esfera Ø50mm

Esfera Ø50mm

Esfera Ø50mm

Ø47,50 a Ø52,50mm

Ø47,50 a Ø52,50mm

    47,50 a      52,50mm

1590kg

1590kg

1590kg

160kg

160kg

160kg

Zincado

Pintura epóxi

Zincado

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

2.43kg

2.44kg

2.82kg

ITENS INCLUSOS

ITENS INCLUSOS

ITENS INCLUSOS

PESO

PESO

PESO

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL
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SISTEMAS DE FREIO
39

Trava de engate Agrícola
Ref. 403.00.008

TRAVAS DE ENGATE

Capacidade 1.590 kg 

Acoplamento Militar 5 T
Ref. 403.00.016

Trava de engate Ø50
Fundida • Automática
Ref. 403.00.017

Capacidade 2.270 kg 

Capacidade 5.000 kg 

Esfera Ø50mm

Ø50 a Ø52mm

Ø54 a Ø59mm

Ø71,60 a Ø73,60mm

2270kg

1590kg

5000kg

227kg

160kg

500kg

Zincado / Pintura epóxi

Zincado

Zincado

Parafusos, porcas e 
buchas para fixação

3.15kg

4.32kg

13.97kg

ITENS INCLUSOS

PESO

PESO

PESO

COMPATIBILIDADE

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

DIMENSÃO DO 
CAMBÃO

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

PESO BRUTO DO 
REBOQUE (PBT)

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

FORÇA MÁXIMA DE 
APOIO

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL

ACABAMENTO
SUPERFICIAL
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41

	 O Sistema de Freio Inercial para utilização em carretas e trailers é 
resultado do firme propósito da FAMIT em produtos de qualidade que atendam  
as necessidades de fabricantes e usuários.
	 Projetado, desenvolvido e fabricado pela equipe FAMIT, os modelos 
carregam um conceito mecânico de funcionamento simplificado, mas que 
possibilita uma performance objetiva, sem interferências, transmitindo segurança 
na operação e facilitando a dirigibilidade de carretas ou trailers de PBT maior.
	 Com um design que proporciona robustez e confiabilidade, os modelos 
de Sistema de Freio Inercial provam que a qualidade FAMIT reside no detalhe.
Os produtos são equipados com buchas de bronze na área de contato, o que 
proporciona durabilidade do produto e impede o travamento por oxidação. 
Além disso, a precisão da usinagem possibilita a utilização de tolerâncias 
reduzidas e sem ruídos inconvenientes.
	 Os cilindros•mestres e reservatórios utilizados nos produtos são da linha 
automotiva, de fabricantes tradicionais e de qualidade reconhecida, detalhe 
que faz a diferença no uso e em manutenção. 
	 Com fixação fácil, por meio de parafusos que atravessam a viga mestra 
do chassi, a instalação dos Sistemas de Freio FAMIT é simples e rápida.
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Sistema de freio 4T
Ref. 408.00.006

Capacidade 4.000 kg 

Sistema de freio 4T engate militar
Ref. 408.00.003

Sistema de freio 5T engate militar
Ref. 408.00.008

Capacidade 5.000 kg 

Capacidade 4.000 kg 

22,7 kg 

21,8 kg 

63,2 kg 
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Sistema de freio 1,4T 
Ref. 408.00.001

Opcional alavanca de manobra Ref. 408.00.004

Opcional alavanca de manobra Ref. 408.00.005

Sistema de freio 2,5T 
Ref. 408.00.002

SISTEMAS DE FREIO

Capacidade 2.500 kg 

Capacidade 1.400 kg 

Opcional alavanca de manobra Ref. 408.00.020

Sistema de freio 2,5T engate militar
Ref. 408.00.007

Capacidade 2.500 kg 

42

12,1 kg 

16,9 kg 

17,4 kg 



Sistema de freio 1,4T • Adaptador
Ref. 408.00.010

SISTEMAS DE FREIO

Capacidade 1.400 kg 

Opcional alavanca de manobra Ref. 408.00.021

Sistema de freio 1,4T • Militar
Ref. 408.00.009

Sistema de freio 2,5T • Adaptador
Ref. 408.00.019

Capacidade 

Capacidade 

1.400 kg 

2.500 kg 

Opcional alavanca de manobra Ref. 408.00.018

Opcional alavanca de manobra Ref. 408.00.022
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13,5 kg 

13 kg 

18,4 kg 

PONTAS DE EIXO
45



Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

200 kg Ponta de eixo R • Moto
Ref. 407.00.009

HR32004C

HR32004C

SABO 01604BR 
Ø25xØ42x6mm

1,46kgPESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

Ponta de eixo FIAT
Ref. 407.00.053

Ponta de eixo PREMIUM R3
Ref. 407.00.063

Ponta de eixo STANDARD R3
Ref. 407.00.062

250 kg 

250 kg 

250 kg 

12,97kg

0,94kg

0,86kg

PESO

PESO

PESO

47

	 Consideradas um dos elementos principais do dimensionamento do 
reboque, as Pontas de Eixo FAMIT são projetadas com coeficientes de segurança 
que as fazem suportar cargas e impactos, superando , com desempenho superior 
a produtos similares disponíveis no mercado.
	 Com o Aço ABNT 1045 utilizado para a fabricação, a FAMIT garante 
elevada resistência mecânica nos diversos modelos de Pontas de Eixo fabricados.

46



600 kg Ponta de eixo R5 • S
Ref. 407.00.005

12649/12610

12649/12610

67048/67010

67048/67010

SABO 2324 
Ø45xØ65x8mm

SABO 2324 
Ø45xØ65x8mm

2,86kg

3,26kg

PESO

PESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

Ponta de eixo R5•S
Brake
Ref. 407.00.006

600 kg 

800 kg Ponta de eixo R6
Ref. 407.00.007

11949/11910

48548/48510

SABO 01422 
Ø50xØ65x8mm

3,15kgPESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

800 kg Ponta de eixo R6
Brake
Ref. 407.00.008

11949/11910

48548/48510

SABO 01422 
Ø50xØ65x8mm

3,57kgPESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 
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PONTAS DE EIXO
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Ponta de eixo R5 • K
Ref. 407.00.003

600 kg 

11949/11710

11949/11710

67048/67010

67048/67010

SABO 2324 
Ø45xØ65x8mm

SABO 2324 
Ø45xØ65x8mm

2,86kg

3,26kg

PESO

PESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

600 kg Ponta de eixo R5 • K
Brake
Ref. 407.00.004

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

Ponta de eixo R4
Ref. 407.00.001

Ponta de eixo R4
Brake
Ref. 407.00.002

400 kg 

11749/11710

11749/11710

45449/45410

45449/45410

SABO 01988 
Ø40xØ52x7,4mm

SABO 01988 
Ø40xØ52x7,4mm

1,6kg

2,46kg

PESO

PESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

400 kg Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 



HR32213

HR32213

SABO 01755BA 
Ø60,2xØ85,8x9,5mm

12,83kgPESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

Ponta de eixo LA 6.0T 
Ref. 406.00.003

6.000 kg 

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Capacidade por ponta 

PONTAS DE EIXO
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30209

362A/368A

30209

362A/368A

SABO 01755BA 
Ø60,2xØ85,8x9,5mm

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm

3,99kg

7,185kg

PESO

PESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

Ponta de eixo LA 1.5T
Ref. 406.00.001

1.500 kg 

3.000 kg Ponta de eixo LA 3.0T 
Ref. 406.00.002

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 

Ponta de eixo R7
Ref. 407.00.051

1.500 kg 

387A/382A 

387A/382A

SABO 00609BR 
Ø75xØ100x10mm

12,97kgPESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

Ponta de eixo MB912
Ref. 407.00.042

1.500 kg 

362A/368A

362A/368A

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm

7,185kgPESO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

RETENTOR

Capacidade por ponta 

Capacidade por ponta 
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CUBOS DE RODA
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	 Os Cubos de Roda FAMIT oferecem ao mercado de carretas uma variada 
gama de opções em termos de capacidades de carga e padrões de fixação de 
rodas.
	 Produzidos em ferro fundido nodular, os produtos da marca FAMIT 
garantem resistência mecânica e durabilidade superior.
	 Utilizar produtos de qualidade, além de garantir a segurança da carga 
transportada, confere confiabilidade e satisfação ao usuário do reboque.
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Cubo de roda R4
Ref. 407.00.011

Cubo de roda R4
Ref. 407.00.010

M12 • 4x100 • M12 
4x108

M12 • 5x100

11749/11710

11749/11710

45449/45410

45449/45410

56mm

56mm

SABO 01988 • Ø52 x 
Ø40 x 7,4 mm

SABO 01988 • Ø52 x 
Ø40 x 7,4 mm

1,67kg

1,64kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

400 kg 

400 kg 

CUBOS DE RODA

Cubo de roda R moto
Ref. 407.00.028

200 kg 

M12 • 4x100

HR32004C

HR32004C 

56mm

SABO 01604BR – Ø42 
x Ø25 x 6mm

1,74kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 
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Cubo de roda R4 • Brake
Ref. 407.00.013

Cubo de roda R4 • Brake
Ref. 407.00.014

400 kg 

400 kg 
M12 • 4x100 • M12 • 
4x108

M12 • 5x100

11749/11710

 11749/11710 

45449/45410

45449/45410 

56mm

56mm

 SABO 01988 • Ø52 x 
Ø40 x 7,4 mm

SABO 01988 • Ø52 x 
Ø40 x 7,4 mm

4,61kg

4,49kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

Cubo de roda R4
Ref. 407.00.012

400 kg 

M12 • 4x98 • M12 • 
4x100

11749/11710

45449/45410

56mm

SABO 01988 • Ø52 x 
Ø40 x 7,4 mm

1,64kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 
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Cubo de roda R5/K
Ref. 407.00.017

Cubo de roda R5/K
Ref. 407.00.016

600 kg 

600 kg 

CUBOS DE RODA

M14 • 5x112 • M12 • 
5x114,3

M12 • 4x100 • M12 
4x108

11949/11910

11949/11910

67048/67010

67048/67010 

66mm

66mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

2,36kg

2,28kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

Cubo de roda R4  • Brake
Ref. 407.00.015

400 kg 

M12 • 4x98 • M12 • 
4x100

11749/11710 

45449/45410 

56mm

 SABO 01988 • Ø52 x 
Ø40 x 7,4 mm

4,52kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Cubo de roda R5/S
Ref. 407.00.020

Cubo de roda R5/S
Ref. 407.00.021

600 kg 

600 kg 

M14 • 5x112 • M12 • 
5x120,65

M14 • 5x112 • M12 • 
5x114,3

12649/12610 

12649/12610 

67048/67010 

67048/67010 

66mm

66mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

2,82kg

2,8kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

Cubo de roda R5/S
Ref. 407.01.013

600 kg 

M12 • 5x112 • M12 • 
5x114,3

12649/12610

67048/67010

66mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

2,96kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 



Cubo de roda R5/S • Brake
Ref. 407.00.022

CUBOS DE RODA

600 kg 
M14 • 5x112 • M12 • 
5x120,65

12649/12610 

67048/67010 

66mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

6,27kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda R5/K • Brake
Ref. 407.00.019

Cubo de roda R5/K • Brake
Ref. 407.00.018

600 kg 

600 kg 
M12 • 4x100 • M12 • 
4x108

M14 • 5x112 • M12 • 
5x114,3

11949/11910 

11949/11910

67048/67010 

67048/67010

66mm

66mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

6,03kg

6,02kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Cubo de roda R6
Ref. 407.00.024

Cubo de roda R5/S • Brake
Ref. 407.00.023

800 kg 

600 kg 
M14 • 5x112 • M12 • 
5x114,3

Ø22,23 • 8x275

12649/12610

11949/11910 

67048/67010

67048/67010

66mm

90mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

6,18kg

6,18kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

Cubo de roda R5/S • Brake
Ref. 407.01.014

600 kg 
M12 • 5x112 • M12 • 
5x114,3

12649/12610

67048/67010

66mm

SABO 02324 • Ø65 x 
Ø45 x 8 mm

6,32kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 



Cubo de roda R6
Ref. 407.00.055

800 kg 

CUBOS DE RODA

M12 • 6x139,7

11949/11910

48548/48510 

98mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

4,34kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda R6
Ref. 407.00.025

800 kg 
M12 • 6x139,7

11949/11910 

48548/48510 

90mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

4,12kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda R6
Ref. 407.00.054

800 kg 

M12 • 5x139,7

11949/11910 

48548/48510

98mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

4,42kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo Cubo de roda R6 • Brake

Ref. 407.00.056
800 kg 

M12 • 6x139,7

11949/11910 

48548/48510

98mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

7,54kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda R6 • Brake
Ref. 407.00.026

Cubo de roda R6 • Brake
Ref. 407.00.027

800 kg 

800 kg 

M12 • 6x139,7

M12 • 5x139,7

11949/11910 

11949/11910 

48548/48510 

48548/48510 

90mm

90mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

7,36kg

7,34kg

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 



Cubo de roda LA 1.5 T
Ref. 406.00.004

CUBOS DE RODA

1.500 kg 

Ø152 • 5x139,7

30209

30209

107mm

SABO 01755BA–
Ø85,8xØ60,2x9,5mm

3,31kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda R6 • Brake
Ref. 407.00.057

800 kg 

M12 • 5x139,7

11949/11910

48548/48510 

98mm

SABO 01422 • Ø65 x 
Ø50 x 8 mm

7,52kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda R7
Ref. 407.00.050

1.500 kg 

Ø18 • 8x205

387A/382A 

387A/382A

159mm

SABO 00609BR–
Ø100xØ75x10mm

9,52kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO
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Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Cubo de roda LA 6.0 T
Ref. 406.00.006

6.000 kg 

Ø20 • 6x205

HR32213

HR32213

161mm

SAV 02416 – Ø120 x 
Ø82,5 x 15mm

11,22kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda LA 3.0 T
Ref. 406.00.005

3.000 kg 

Ø17,5 • 6x152,4

362A/368A

362A/368A

117,2mm

SABO 00517BR – Ø90 x 
Ø60 x 10mm

6,03kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

Cubo de roda LA 10.0 T
Ref. 406.00.024

10.000 kg 

Ø22,23 • 8x152,4

•

•

219,50mm

•

30,76kg

FURAÇÃO

ROLAMENTO
EXTERNO

ROLAMENTO
INTERNO

DIÂMETRO DO BERÇO

RETENTOR

PESO

65

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Capacidade
por cubo 

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Velocidade máxima do reboque 
30km/h



CONJUNTOS MONTADOS
67



Conjunto Montado MB912
Ref. 407.00.030 • 1ª linha

1.500 kg 

M18 X 60

M18 X 81

8x205mm

8x205mm

362A/368A

362A/368A

362A/368A

387A/382A

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm

SABO 00609BR 
Ø75xØ100x10mm

26kg

26,6kg

PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

Conjunto Montado R7 
Ref. 407.00.046 • 1ª linha

1.500 kg 

Conjunto Montado MB912 
Brake 
Ref. 407.00.031 • 1ª linha 

1.500 kg 

M18 x 60

8x205mm

362A/368A

362A/368A

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm

42kg

PRISIONEIRO

FURAÇÃO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO INTERNO

RETENTOR

PESO

Capacidade por conjunto

Capacidade por conjunto

Capacidade por conjunto
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	 Tradicional no segmento de carretas agrícolas, a linha de Conjuntos 
Montados inclui agora na sua gama de soluções conjuntos para carretas 
rodoviárias. 
	 Com a mesma confiabilidade já conhecida pelo mercado agropecuário, 
a FAMIT oferece variada gama de Conjuntos Montados que tem o objetivo de 
atender e trazer soluções às necessidades de ambos os segmentos.
	 A utilização de elevados padrões e fatores de segurança desde o 
projeto, especificações de materiais e seleção de fornecedores fazem dos 
Conjuntos Montados FAMIT a escolha certa para quem produz reboques de alto 
desempenho e robustez.
	 Reduza custos e itens em estoque utilizando nossa linha de Conjuntos 
Montados, disponível para carretas agrícolas e rodoviárias.
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Conjunto Montado LA 6T
Ref. 406.00.021  • 1ª linha
Ref. 406.00.011  • 2ª linha

6.000 kg 

Conjunto Montado LA 3T 
Brake
Ref. 406.00.022  • 1ª linha
Ref. 406.00.015  • 2ª linha

3.000 kg 

Conjunto Montado LA 1.5T
Brake
Ref. 406.00.016  • 1ª linha
Ref. 406.00.014  • 2ª linha

1.500 kg 

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

1/2” X 1.3/4”

11/16” X 2.7/16”

M18 X 72,5mm

5x139,7mm

6x152,4mm

6x205mm

30209

362A/368A 

HR32213

30209

362A/368A 

HR32213

SABO 01755BA 
Ø60,2xØ85,8x9,5mm 

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm

SABO 01755BA 
Ø60,2xØ85,8x9,5mm 

18,2kg

26kg

30,1kg

PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

FURAÇÃO

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

PESO

Capacidade por conjunto

Capacidade por conjunto

Capacidade por conjunto
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Conjunto Montado LA 3T
Ref. 406.00.009  • 1ª linha
Ref. 406.00.010  • 2ª linha

CONJUNTOS MONTADOS

3.000 kg 

Conjunto Montado LA 1.5T 
Ref. 406.00.007  • 1ª linha
Ref. 406.00.008  • 2ª linha

1.500 kg 

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

Velocidade máxima do reboque 
30km/h
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1/2” X 1.3/4”

11/16” X 2.7/16”

5x139,7mm

6x152,4mm

30209

362A/368A 

30209

362A/368A 

SABO 01755BA 
Ø60,2xØ85,8x9,5mm 

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm 

9,36kg

16,1kg

PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

FURAÇÃO

FURAÇÃO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO INTERNO

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

M18 X 81

8x205mm

362A/368A

387A/382A

SABO 00609BR 
Ø75xØ100x10mm

60kg

PRISIONEIRO

FURAÇÃO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO INTERNO

RETENTOR

PESO

Cojunto Montado R7
Brake
Ref. 407.00.048  • 1ª linha

1.500 kg Capacidade por conjunto

Capacidade por conjunto

Capacidade por conjunto



MACACOS E PEDESTAIS
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CONJUNTOS MONTADOS

Kit Mancal 
Ref. 406.00.027 • LA 1,5T
Ref. 406.00.028 • LA 3T
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Conjunto Montado LA 3T
Brake hidráulico
Ref. 406.01.023  • 1ª linha
Ref. 406.01.011  • 2ª linha

3.000 kg 

Velocidade máxima do reboque 
30km/h

11/16” X 2.7/16”

6x152,4mm

362A/368A 

362A/368A 

SABO 00517BR 
Ø60xØ90x10mm

26kg

PRISIONEIRO

FURAÇÃO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO INTERNO

RETENTOR

PESO

Capacidade por conjunto



Chave sextavada
Ref. 401.00.047

Base estabilizadora
Ref. 405.00.009

Sextavada 19mm

Sim

Bucha polimérica

Por fuso

Por fuso

Ø 100mm

Ø 200x50mm

4,44kg

Altura 60/80/100mm

6,91kg

REDUÇÃO

REDUÇÃO

MEDIDA DA SAPATA  

DIMENSÃO DA RODA

PESO

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

PESO

CHAVE DE
ACIONAMENTO

ESCAMOTEÁVEL

APOIO DE FUSO

Capacidade 500 kg 

Pedestal D48 escamoteável
Ref. 405.15.014

Capacidade 150 kg 
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Assessório opcional para base 
estabilizadora

	 Para oferecer mais comodidade aos usuários no manuseio de carretas 
não acopladas ao reboque, a FAMIT desenvolveu uma linha de Macacos e 
Pedestais Mecânicos que proporciona uma maior praticidade de operação.
	 Os itens permitem a regulagem da altura do reboque em relação à 
carreta, sem que o usuário precise despender força para o acoplamento e 
desacoplamento bastando regular a altura desejada. 
	 Os itens não precisam ser retirados da carreta, pois por serem 
escamoteáveis (possibilita o giro em 90º), não tocam o solo com a carreta em 
movimento, evitando também o desprendimento e perda da peça.
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Macaco mecânico • Sapata
Ref. 405.00.007

Capacidade 400 kg 

Pedestal P2 • Sapata
Ref. 405.00.004

Capacidade 120 kg 

Com rolamento

Com rolamento

Com rolamento

Por fuso

Por fuso

Por fuso

Ø 100mm

Ø 150x38mm

Ø 150mm

Altura 60/80/100mm

Altura 60/80/100mm

Altura 60/80/100mm

7,46kg

11,4kg

9,65kg

REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

MEDIDA DA SAPATA

DIMENSÃO DA RODA

MEDIDA DA SAPATA

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

PESO

PESO

PESO

APOIO DE FUSO

APOIO DE FUSO

APOIO DE FUSO

Macaco mecânico • Roda
Ref. 405.00.006

Capacidade 400 kg 

SimESCAMOTEÁVEL

SimESCAMOTEÁVEL

SimESCAMOTEÁVEL
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Pedestal P1 • Sapata
Ref. 405.00.002

Pedestal P2 • Roda
Ref. 405.00.003

MACACOS E PEDESTAIS

Capacidade 120 kg 

Capacidade 80 kg 
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Pedestal P1 • Roda
Ref. 405.00.001

Capacidade 80 kg 

Com rolamento

Com rolamento

Com rolamento

Por fuso

Por fuso

Por fuso

Ø 205x63mm

Ø 100mm

Ø 380x90mm

Altura 60/80/100mm

Altura 60/80/100mm

Altura 60/80/100mm

7,55kg

5,81kg

11,28kg

REDUÇÃO

REDUÇÃO

REDUÇÃO

DIMENSÃO DA RODA

MEDIDA DA SAPATA

MEDIDA DA SAPATA

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

COMPATÍVEL COM 
PERFIL

PESO

PESO

PESO

APOIO DE FUSO

APOIO DE FUSO

APOIO DE FUSO

SimESCAMOTEÁVEL

SimESCAMOTEÁVEL

SimESCAMOTEÁVEL



MACACOS E PEDESTAIS
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Macaco mecânico 800
Ref. 405.00.005

Capacidade 800 kg 

Com rolamento

Por fuso e engrenagem

Ø 150mm

12,36kg

REDUÇÃO

MEDIDA DA SAPATA

PESO

APOIO DE FUSO

SimESCAMOTEÁVEL

COMPONENTES ELÉTRICOS
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Lanterna LED • FL200
Ref. 401.15.026

Resistente a água
(resinada)

Resistente a água
(resinada)

Resistente a água
(resinada)
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24

24

seta, posição, freio

seta, posição, freio

seta, posição, freio

0,228kg

0,14kg

0,132kg

FUNÇÃO

FUNÇÃO

FUNÇÃO

PESO

PESO

PESO

GRAU DE
PROTEÇÃO

GRAU DE
PROTEÇÃO

GRAU DE
PROTEÇÃO

NUMERO DE LEDS

NUMERO DE LEDS

NUMERO DE LEDS

Lanterna LED • FL210 
Ref. 401.15.037

Lanterna LED • FL220 
Ref. 401.15.027

81

	 Para atender demandas de seus clientes e oferecer um portfólio mais 
completo de soluções, a FAMIT oferece ao mercado uma gama de novos 
produtos de iluminação e soluções em tomadas elétricas para a linha de trailers 
e reboques.
	 Com a qualidade já conhecida da marca, todas as tomadas elétricas 
comercializadas são de materiais de alta durabilidade, que evitam corrosão 
e desgaste prematuro. As lanternas e luzes internas são construídas com 
tecnologia LED e de alto grau de iluminação. Os produtos da linha náutica 
recebem proteção contra a entrada da água em seus componentes eletrônicos.
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Luz interna LED • FL302
Ref. 401.15.036

Luz interna LED • FL303
Ref. 401.15.034

Fácil mudança de ângulo, garantindo melhor direcionamento da luz

Luz interna LED • FL201
Ref. 401.15.038

Não resite a água

Não resite a água

Não resite a água

luz para interior

luz para interior

luz para interior

0,15kg

0,18kg

0,16kg

FUNÇÃO

FUNÇÃO

FUNÇÃO

PESO

PESO

PESO

GRAU DE
PROTEÇÃO

GRAU DE
PROTEÇÃO

GRAU DE
PROTEÇÃO
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Resistente a água
(não mergulhar)

Resistente a água

Não resite a água

30

10

seta, posição, freio

seta, posição, freio e
luz de placa

luz para interior

0,28kg

0,36kg

0,23kg

FUNÇÃO

FUNÇÃO

FUNÇÃO

PESO

PESO

PESO

GRAU DE
PROTEÇÃO

GRAU DE
PROTEÇÃO

GRAU DE
PROTEÇÃO

NUMERO DE LEDS

NUMERO DE LEDS

Lanterna LED • FL300
Ref. 401.15.033 

Kit iluminação • FL100
Ref. 401.00.046

Luz interna LED • FL301 
Ref. 401.15.035

COMPONENTES ELÉTRICOS
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Tomada fêmea 7 polos • FTF600
Ref. 401.15.020

Testador tomada 7 polos • FTT500
Ref. 401.15.013

Ideal para verificar se a tomada do veículo/reboque, está corretamente ligada seguindo norma ISO 1724.
Funciona somente com reboques que utilizam lâmpadas de filamento.
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Tomada macho 7 polos • FTM200
Ref. 401.15.025

Tomada macho 7 polos • FTM400
Ref. 401.00.043

Tomada macho 7 polos • FTM600
Ref. 401.15.021

Tomada macho 7 polos • FTM500 
Ref. 401.15.012

Tomada fêmea 7 polos • FTF400
Ref. 401.00.042

Tomada fêmea 7 polos • FTM200
Ref. 401.15.024
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COMPONENTES ELÉTRICOS



86

ROLAMENTOS,  PARAFUSOS E 
ACESSÓRIOS 87
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Paralama cor preta
Ref. 401.00.037

Paralama cor cinza
Ref. 401.00.029

Polietileno

Polietileno

1,4kg

1,4kg

MATERIAL

MATERIAL

PESO

PESO

Lubrificador R4• Standard
Ref. 401.00.017

Zincado

Cubo R4

0,28Kg

Aço carbono

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

PESO

MATERIAL
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Lubrificador R4 • Automático
Ref. 401.00.016

Lubrificador R5/K + R6 Automático
Ref. 401.00.018

ROLAMENTOS, PARAFUSOS E AFINS

90

Usinado

Usinado

Cubo R4

Cubo R5/K e R6

0,18Kg

0,11Kg

Alumínio

Alumínio

ACABAMENTO

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

PESO

PESO

MATERIAL

MATERIAL

Lubrificador R5/S • Automático
401.00.019

Usinado

Cubo R5/S

0,14Kg

Alumínio

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

PESO

MATERIAL

Zincado

Bicromatizado

Cubo R4

Cubo R5/K e R6

0,03Kg

0,14Kg

Aço carbono

Aço carbono

ACABAMENTO

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

COMPATIBILIDADE

PESO

PESO

MATERIAL

MATERIAL

Tampa cubo R4
Ref. 401.00.022

Tampa cubo R5K + R6 
Ref. 401.00.023

Kit Rolamento e retentor • R4
Ref. 401.00.025

45449/45410

11749/11710 

SABO 01988 
Ø40xØ52x7,4mm

0,23kg

RETENTOR

PESO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO EXTERNO
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Kit Rolamento e retentor • R6
Ref. 401.00.028

Kit Rolamento e retentor • R5/S
Ref. 401.00.027

Kit Rolamento e retentor • R5/K
Ref. 401.00.026
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ROLAMENTOS, PARAFUSOS E AFINS

67048/67010 

67048/67010 

48548/48510 

11949/11710 

12649/12610 

11949/11910 

SABO 2324 
Ø45xØ65x8mm 

SABO 2324 
Ø45xØ65x8mm 

SABO 01422 
Ø50xØ65x8mm 

0,34kg

0,34kg

0,4kg

RETENTOR

RETENTOR

RETENTOR

PESO

PESO

PESO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

Trava aranha R4
Ref. 401.00.024

Parafudo de roda
Ref. 401.00.020

Arruela encosto R4
Ref. 401.00.021

MA 12X1,5

Esférico

20,50mm

0,012kg

ROSCA

ENCAIXE

COMPRIMENTO

PESO
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